INTELIGENTNY STEROWNIK
REDUKCJI MOCY

/\STdim BT POLSKI

Przeznaczony do montazu w oprawach oswietleniowych typu LED

wyposazonych w zasilacz z interfejsem sterujagcym DALI.

ASTdim BT umozliwia inteligentne zarzadzanie moca oprawy w okreslonych przedziatach czasowych,
co znacznie obniza koszty zuzycia energii przy zachowaniu komfortu uzytkowania.

Sterownik wyposazony jest w interfejs sterujgcy DALI.

Inteligentny sterownik ASTdim BT wyposazony jest w interfejs bezprzewodowy Bluetooth BLE
umozliwiajacy zmiane parametrow progow redukcji bezposrednio pod oprawa oswietleniowa.

Dla sterownika zostata zaprojektowana aplikacja mobilna dla systemow Android umozliwiajagca zmiane
parametrow redukcji mocy jak i czasow, podglad aktualnego stanu pracy oprawy,
oraz mozliwosc zataczen serwisowych oprawy na okreslony czas (1, 10, 30 minut)
z mozliwoscig powrotu do trybu automatycznego, co znacznie utatwia
prace serwisowe.

Do urzadzenia mozna wprowadzi¢ do pieciu przedziatow redukc;ji
mocy, kazdy przedziat sktada si¢ z czasu zatgczenia / wytaczenia redukcji
oraz poziomu mocy. Programowanie sterownika odbywa sie za pomoca
sekwenciji zatgczen / wytgczen zasilania. Zmiane przedziatow redukcji mozna przeprowadzic

za pomoca sterownika centralnego ASTmidi oraz ASTmicro (poprzez aplikacje mobilna)

lub zdalnie za pomoca sterownika ASTgsm korzystajac z interfejsu www.

Innowacyjny interfejs Bluetooth BLE w tego typu urzadzeniu umozliwia natychmiastowa zmiane
parametréow bez efektu sekwencji zataczen i wytaczen zasilania bezposrednio w zasiegu
oprawy za pomoca aplikacji mobilnej.

Urzadzenie wyposazone jest w wejscie wyzwalajgce stuzgce do wytaczenia redukcji w przypadku
obecnosci sygnatu na tym wejsciu np. sygnatu z czujnika ruchu, co znacznie podnosi komfort
w przypadku obecnosci uzytkownika.

udany zakup



Wtasciwosci

petna kontrola i zarzgdzanie ASTdim BT za pomoca
smartfona, tabletu z poziomu aplikacji ASTdim
niezalezne programowanie pojedynczg oprawg
zatgczenia serwisowe (1/10/30 minut i na state)
zmiana przedziatow redukcji mocy za pomoca
sterownikow ASTmidi oraz ASTmicro (poprzez aplikacje
mobilna) lub zdalnie za pomoca sterownika ASTgsm
blokada dostgepu do sterownika za pomocg kodu PIN

Parametry techniczne

napigcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
pobor mocy: 0,5 W

interfejs sterujacy: DALI

przedziaty redukcji mocy: ilos¢ 5
rozdzielczo$¢ poziomu mocy: 10%
rozdzielczo$¢ wprowadzanych przedziatow: 15 minut
wejscie wyzwalajace, ilosc: 1/230V AC
komunikacja BLE 5.0

stopien ochrony: IP 20 (opcjonalnie IP 67)
montaz: w oprawie o$wietleniowej
temperatura pracy: -30°C to +80°C
wymiary: 99/37 /32 mm

Kontakt

AST System Sp. z 0.0.
ul. Ochla - Kornela Makuszynskiego 2
66-006 Zielona Gora

+48 68 303 00 54
ast@astsystem.pl
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