SYSTEM

INTELIGENTNY STEROWNIK
REDUKCJI MOCY

dimNEMA POLSKI

PRODUKT

Przeznaczony do montazu w oprawach oswietleniowych typu LED
wyposazonych w zasilacz z interfejsem sterujgcym DALI lub 1-10V.
ASTdim umozliwia inteligentne zarzadzanie moca oprawy w okreslonych
przedziatach czasowych, co znacznie obniza koszty zuzycia energii przy
zachowaniu komfortu uzytkowania.

Do urzadzenia mozna wprowadzi¢ do pieciu przedziatow redukcji mocy, kazdy przedziat
sktada sie z czasu zataczenia / wytgczenia redukcji oraz poziomu mocy.

Programowanie sterownika odbywa sie za pomoca sekwenciji zataczen / wytaczen zasilania.
Zmiane przedziatow redukcji mozna przeprowadzi¢ za pomoca sterownika centralnego
ASTmidi oraz ASTmicro (poprzez aplikacje mobilna), lub zdalnie za pomoca

sterownika ASTgsm korzystajac z interfejsu www.

Urzadzenie wyposazone jest w wejscie wyzwalajace stuzgce do wytaczenia redukcji w przypadku
obecnosci sygnatu na tym wejsciu np. sygnatu z czujnika ruchu, co znacznie podnosi komfort
w przypadku obecnosci uzytkownika.

» - zdjgcie udostgpnione dzigki TE Connectivity

udany zakup



Przyktadowa zmiana mocy oprawy w przedziatach czasowych
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Parametry techniczne

napigcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
pobdr mocy: 0,56 W

interfejs sterujacy: DALI lub 1-10V
przedziaty redukcji mocy: ilos¢ 5
rozdzielczo$¢ poziomu mocy: 10%

rozdzielczo$¢ wprowadzanych przedziatow: 15 minut

wejscie wyzwalajace, ilosc: 1/230V AC
stopien ochrony: IP 67

montaz w ztgczu NEMA

temperatura pracy: -30°C to +80°C
ztagcze NEMA 76 mm 5 PIN
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