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ASTfoto to pierwsza na rynku, tak kompaktowa, profesjonalna
cyfrowa fotokomorka z technologia WiFi.

To najbardziej zaawansowany system oparty na
detekcji poziomu oswietlenia. W petni sterowany
zapomoca darmowej aplikacja ASTfoto.
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= Konfiguracja

Niewiarygodnie tatwo ustawisz poziomy na
zatgczenie / wytgczenie oswietlenia.

Koniec z kalibracja mechaniczng czujki.

Teraz zdalnie odczytasz poziom oswietlenia

i w komfortowy sposob ustalisz progi zadziatania
oswietlenia, a nawet zataczysz / wytaczysz
serwisowo oswietlenie.

Bardzo doktadny wewnetrzny zegar, w potaczeniu
z tatwoscig ustawienia sterujacych poziomow,
pozwoli na bezproblemowe, bezkosztowe @
sterowanie.
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Poziom zatgczenia : 24 Lx

Wbudowany modut WiFi pozwoli na
przeprowadzenie kazdej zmiany ustawien,
dozoru bez otwierania szafy lub wspinania
sie do fotokomorki.

Wygodnie skonfigurowana fotokomorka,
szybko zareaguje przy zmianie pogody.
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_ Ziom wytaczenia : 67 Lx
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ASTfoto - wtasciwosci cyfrowej fotokomorki

petna kontrola i zarzadzanie ASTfoto za pomoca smartfona czy tabletu z poziomu aplikacji ASTfoto

- intuicyjny interfejs aplikacji utatwiajacy wprowadzanie nastaw sterownika

- darmowa aplikacja ASTfoto (wkrotce do pobrania z GooglePlay)

+ w petni zabezpieczona transmisja WiFi WPA/WPA2

- zakres pomiarowy do 100 Lx, z doktadnoscia do 1 Lx

- w petni konfigurowalne poziomy zataczen i wytaczen z doktadnoscia do 1 Lx
- histereza czasowa, eliminujaca przypadkowe zadziatanie

- synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS telefonu

« automatyczna zmiana czasu lato / zima

- zatgczenia serwisowe wyjscia (na 1/10/30 minut i na state)
rejestracja do 50 ostatnich zdarzen: kazde zataczenie / wytgczenie wyjscia A, powrot zasilania

« wspotpraca z dedykowang sondg pomiarowa

- diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wyjscia A oraz zasilania
« blokada dostepu do sterownika za pomoca hasta

+ mozliwos¢ przywrécenia ustawien fabrycznych

Parametry techniczne

« napiecie zasilania 90-260V AC / 50 Hz
« 1 programowalne wyjscie 5A / 230V AC
- 1 wejscie fotokomorki (dedykowanej)
- ztgcza stykowe / winda 2,5 mm®
- interfejs komunikacyjny WiFi
« dwukierunkowa, kodowana transmisja
- doktadnos¢ zegara + /- 10 sekund / rok
» mozliwos$¢ wymiany baterii
+ czas pracy na baterii 5 lat
- stopien ochrony IP 20
- temperatura pracy - 30°C/ + 80°C
« wymiary: 90,1/ 65,0/ 35,Tmm
- montaz na szynie DIN 35 mm
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