SYSTEM STEROWANIA
OSWIETLENIEM ULICZNYM
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Sterownik ASTgsm przeznaczony jest do sterowania o$wietleniem ulicznym

w dowolnej szafie oswietleniowej. Sterownik umozliwia sterowanie szescioma
obwodami oswietleniowymi, czasy zatgczen / wytgczen obliczane sg na podstawie
lokalizacji GPS sterownika. Czasy zatgczania mogg by¢ korygowane za pomoca korekt
zatgczen niezaleznie dla lata i zimy.

Sterownik posiada 3 wejscia zwierne umozliwiajgce podtaczenie dodatkowych sygnatow,

jak np. sygnat czujnika otwarcia szafy oswietleniowej. ASTgsm posiada rowniez jedno wejscie
analogowe umozliwiajgce podtaczenia czujnika Swiatta, za pomoca ktérego mozna bedzie
indywidualnie czy tez grupowo wptywac na zatgczanie oswietlenia.

Sterownik ASTgsm ma wbudowany odbiornik GPS, dzigki czemu umozliwia automatyczna
synchronizacje czasu sterownika oraz jego pozycji geograficznej.

Komunikacja ze sterownikiem moze odbywac sie dwutorowo - za pomocg GSM i dedykowanej
aplikacji www oraz za pomoca WiFi i dedykowanej aplikacji mobilnej na urzgdzenia

z systemem Android.

Do sterownika mozna rowniez podtgczy¢ analizator sieci, dzigki czemu bedzie istniata

mozliwos¢ odczytu parametrow takich jak: prad, napigcie, moc, zuzycie energii oraz
zwigzana z tymi parametrami analiza alarmow.
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ASTgsm - wtasciwosci sterownika

« obstuga za pomocg dedykowanej aplikacji www w technologii RWD przystosowanej do obstugi
przez komputery stacjonarne jak i urzagdzenia mobilne

« obstuga za pomoca dedykowanej aplikacji mobilnej na urzadzenia z systemem Android
za pomocg WiFi

« zabezpieczenie dostepu do sterownika, w przypadku www login i hasto, a w przypadku
komunikacji WiFi hasto z zabezpieczeniem WPA/WPA2

- prosta instalacja typu Plug and Play (sterownik podtaczony do zasilania automatycznie zgtasza sie
do systemu i jest gotowy do pracy, wystarczy przypisac¢ go do konta uzytkownika)

+ nawigzanie potaczenia ze sterownikiem oraz zapis dowolnego parametru w czasie ponizej 3 sekund
w przypadku aplikacji www, w przypadku aplikacji mobilnej ponizej 1 sekundy

- mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji www na serwerze fizycznym lub w chmurze.

« praca w modelu potgczeniowym z serwerem, brak koniecznosci uzycia kart SIM
z publicznym adresem IP.

« synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS.

« poprawki zatgczen / wytgczen +/- 240 minut.

+ automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji www.

- diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wejs¢ / wyjsc oraz informacije statusowe sterownika.

« rozbudowany poziom uprawnien typu administrator uzytkownik, obserwator oraz mozliwosc¢
tworzenia subkont w obrebie konta (urzad miasta moze w obrebie swojego konta zaktadac¢
subkonta dla wydzielonych sterownikow).

- wbudowany system obstugi alarmow takich jak: alarm zaniku zasilania, alarmy zmiany stanu obwodow
wejsciowych, alarmy parametrow sieci typu przekroczenie pradu, przekroczenie mocy itp.

« archiwizacja alarmow oraz parametrow sieci na serwerze.

+ obstuga globalnego zatgczania grup sterownikow na podstawie natgzenia o$wietlenia.

- automatyczna zmiana czasu lato / zima (mozliwos¢ wytaczenia zmiany czasu w przypadku wejscia ustaw
regulujacych zmiang czasu).

« poprawki zatgczen niezalezne dla lata i zimy.

+ 6 wyj$¢ niezaleznie programowalnych umozliwiajgcych wprowadzenie do 4 przedziatow zatgczen
(3 przerwy nocne).

- zatgczenia serwisowe wyjsc¢ na (1/ 10/ 30 minut i na state), zdalne lub za pomoca przyciskow
na sterowniku.

- kanat komunikacji SMS umozliwiajacy konfiguracje sterownika oraz wykonanie podstawowych
czynnos$c¢ typu zatgczenia/wytgczenia serwisowe itp.

- rejestracja zmiany stanu wyjs¢ w pamieci sterownika (50 rekordow), jak i na serwerze
(na serwerze ilos¢ nieograniczona).

+ APl umozliwiajgce integracje systemu z innymi systemami otwartymi.

« sterowanie za pomocg SMS wybranego obiektu sportowego.
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Parametry techniczne

» zasilanie: 90-265 VAC.

- zuzycie energii: ponizej 3W.

+ 6 wyj$¢ przekaznikowych, obcigzalnosc 5A.

- 3 wejscia zwierne do podtaczenia dowolnych sygnatéw np. czujnik otwarcia drzwi szafy o$wietleniowe;j,
analiza napiecie na obwodach itp.

+ 1 wejscie do podtgczenia precyzyjnego czujnika swiatta do zarzadzania pojedynczym sterownikiem
lub grupa sterownikow.

- 1 wejscie cyfrowe do podtaczenia ekspandera np. do komunikacji Ethernet, ekspander wejsc / wyjsc.

+ 1 wejscie RS485 do podtaczenia inteligentnego analizatora sieci z komunikacjg MODBUS.

+ 1 wejscie do podtgczenia akumulatora w celu podtrzymania zasilania.

+ 2 przyciski do obstugi serwisowej sterownika.

+ komunikacja za pomoca standardowego otwartego protokotu komunikacji GPRS TCP/IP.

» komunikacja WiFi do zarzadzania za pomocg aplikacji mobilnej.

» 2 ztacza antenowe typu MMCX do podtaczenia anteny GSM oraz GPS.

» montaz na szynie DIN 6 modutéw (+1 modut akumulator, + 3 moduty analizator sieci).

« temperatura pracy: od - 30° do +70° C.

- stopien ochrony: IP20.
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montaz i programowanie - to wszystko zajmie 1 godzine




Poznaj nasze rozwigzania
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Kontakt

AST System Sp. z 0.0.
Ochla - K. Makuszynskiego 2
66-006 Zielona Gora

+48 68 303 00 54
ast@astsystem.pl

www.astsystem.pl
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Innowacyjnosé
Wyznaczamy trendy

w dziedzinie sterowania
oswietleniem ulicznym

Funkcjonalnos¢
Wprowadzamy na rynek
sterowniki z nowoczesnymi
rozwigzaniami

Doswiadczenie
Dziatamy na rynku
oswietlenia ulicznego
od 2014 roku




