STEROWNIK

OSWIETLENIA ULICZNEGO

/ST micro

ASTmicro to pierwszy na rynku, tak kompaktowy,
profesjonalny sterownik oswietlenia ulicznego
z technologiag WiFi.

To najbardziej zaawansowany system

do zarzadzania oswietleniem.

W przejrzysty i szybki sposob, za pomoca
darmowej aplikacji ASTmicro, wprowadzisz
odpowiedni harmonogram zataczania /
wytgczania o$wietlenia. Ustawisz poprawki,
przedziaty zatgczen, a nawet zatgczysz /
wytgczysz serwisowo oswietlenie.

Wyposazony jest w jeden kanat sterujgcy

i wejscie fotokomorki.

Bardzo doktadny wewnetrzny zegar,

w potgczeniu z wyliczang pozycja i rejestracja
zdarzen, pozwoli na bezproblemowe

i bezkosztowe sterowanie.

Wbudowany modut WiFi pozwoli na
przeprowadzenie kazdej zmiany ustawien
oraz dozoru bez otwierania szafy.

Bezposrednio podtgczana fotokomorka
(dedykowana), pozwoli na szybka reakcje
urzadzenia przy zmianie pogody.
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ASTmicro - wtasciwosci sterownika

- petna kontrola i zarzadzanie ASTmicro za pomoca smartfona czy tabletu z poziomu aplikacji ASTmicro
« intuicyjny interfejs aplikacji utatwiajacy wprowadzanie nastaw sterownika

- darmowa aplikacja ASTmicro (do pobrania z GooglePlay)

« w petni zabezpieczona transmisja WiFi WPA/WPA2

« poprawki w zakresie + /- 240 minut

- synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS telefonu

+ automatyczna zmiana czasu lato / zima

- czasy astronomicznych zataczen i wytaczen obliczane z pozycji GPS lub pobierane z tabeli

« niezalezne, programowalne wyjscie do sterowania o$wietleniem - do 4 przedziatow zatgczen
- tryby pracy poprawek: lato / zima

- zatgczenia serwisowe wyjscia (na 1/10/30 minut i na state)

- rejestracja do 50 ostatnich zdarzen: kazde zatgczenie / wytaczenie wyjscia A, powrot zasilania
- wspotpraca z fotokomorka

« diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wyjscia A, wejscia, zanik / powrot zasilania
« blokada dostepu do sterownika za pomocg hasta

- mozliwosé przywrocenia ustawien fabrycznych LI © ©3G% & 15:3312

Parametry techniczne

« napiecie zasilania: 90-260V AC / 50 Hz
« 1 programowalne wyjscie: 5A / 230V AC START WYJSCIE A FOTO RAPORTY
- 1 wejscie: fotokomorka _—

- ztgcza: stykowe / winda 2,5 mm’

- interfejs komunikacyjny: WiFi

« dwukierunkowa, kodowana transmisja
« doktadnos¢ zegara +/ - 10 sekund / rok

- Poprawki zataczen

» mozliwos$¢ wymiany baterii +15
+ Czas pracy na baterii: 5 lat -15
- stopien ochrony: IP 20 START  WWSCEA  FOTO
- temperatura pracy: - 30°C / + 80°C +15
+ wymiary: 90,1/65,0/ 35,1 mm micro gps
- montaz na szynie DIN 35 mm -15
(GPS)
15:32:26
Kontakt 1 5 * 3 3 09 Poziom zatgczenia : 5 Lx 7:38:05
AST System Sp. z 0.0. ' 09.01.2018 | [}
; (LA NA M
Ochla - K. Makuszynskiego 2 e b Astro
66-006 Zielona Gora
Wyjscie A- @ OFF Astro
+48 68 303 00 54 o o 00:00:00
ast@astsystem.pl F 8 50000
'0ziom wytgczenia @

00:00:00
www.astsystem.pl

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE



