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1. Wprowadzenie

ZDALNE STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterownik Oswietlenia Ulicznego w konwencjonalnej obudowie o szerokosci 6 modutdw do montazu na szynie DIN.
ASTgsm posiada 6 niezaleznie dziatajgcych wyjsé, 3 wejscia zwierne do podtgczenia dowolnych sygnatéw, wejscie
czujnika Swiatta, wejscie ekspandera, wejscie analizatora sieci i wejscie akumulatora.

ASTgsm, na podstawie pozycji GPS, sam wyliczy optymalny czas sterowania oswietleniem z oparciu o aktualne
potozenie oraz godziny zachoddw i wschoddw storica, a komunikacja GSM zapewni zdalng zmiane parametréw pracy.
Sterownik ASTgsm przeznaczony jest do sterowania oswietleniem ulicznym w dowolnej szafie oswietleniowej.
Sterownik umozliwia sterowanie szescioma obwodami o$wietleniowymi, czasy zataczen / wytaczen obliczane s3 na
podstawie lokalizacji GPS sterownika. Czasy zafaczenia mogg by¢ korygowane za pomoca korekt zatgczen niezaleznie

dla lata i zimy.

Sterownik ASTgsm — wieksze mozliwosci

Sterownik posiada 3 wejscia zwierne umozliwiajace podtgczenie dodatkowych sygnatéw, jak np. sygnat czujnika
otwarcia szafy oswietleniowej.

ASTgsm posiada réwniez 4 wejscia dedykowane:

— wejscie umozliwiajgce podfgczenie czujnika Swiatta do zarzadzania pojedynczym sterownikiem lub grupg
sterownikéw,

— wejscie do podtgczenia ekspandera, np. do komunikacji Ethernet,

— wejscie RS485 do podtaczenia inteligentnego analizatora sieci z komunikacjag MODBUS,

— wejscie do podtgczenia akumulatora w celu podtrzymania zasilania.

Sterownik ASTgsm ma wbudowany odbiornik GPS, dzieki czemu umozliwia automatyczng synchronizacje czasu

sterownika oraz jego pozycji geograficznej.

Do sterownika mozna rowniez podtgczy¢ analizator sieci, dzieki czemu bedzie istniata mozliwos¢ odczytu parametréw

takich jak: prad, napiecie, moc, zuzycie energii oraz zwigzana z tymi parametrami analizg alarmow.
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2. Parametry techniczne, wtasciwosci

2.1 Parametry techniczne

° zasilanie 90-265 VAC

o zuzycie energii ponizej 3W
) 6 wyjs¢ przekaznikowych, obcigzalnos¢ 5A
) 3 wejscia zwierne do podfaczenia dowolnych sygnatéw np. czujnik otwarcia drzwi szafy o$wietleniowej,

analiza napiecie na obwodach itp.
° 1 wejscie do podtgczenia precyzyjnego czujnika swiatta do zarzgdzania pojedynczym sterownikiem lub grupa

sterownikow

. 1 wejscie cyfrowe do podtaczenia ekspandera np. do komunikacji Ethernet, ekspander wej$é/wyjs¢
. 1 wejscie RS485 do podtaczenia inteligentnego analizatora sieci z komunikacja MODBUS

. 1 wejscie do podtaczenia akumulatora w celu podtrzymania zasilania

. komunikacja za pomocg standardowego otwartego protokotu komunikacji GPRS TCP/IP

. komunikacja Wifi do zarzadzania za pomocg aplikacji mobilnej

. 2 zfacza antenowe typu MMCX do podfaczenia anteny GSM oraz GPS
. montaz na szynie DIN 6 modutéw (+1 modut akumulator, +4 moduty analizator sieci)
o temperatura pracy od -30 do +70 stopni Celsiusa

. stopien ochrony IP20

2.2 Wtasciwosci
. obstuga za pomocg dedykowanego portalu www w technologii RWD przystosowanej do obstugi przez
komputery stacjonarne jak i urzagdzenia mobilne

. zabezpieczenia dostepu do sterownika za pomocg w przypadku www login i hasto

prosta instalacja typu Plug and Play (sterownik podtgczony do zasilania automatycznie zgtasza sie do

systemu i jest gotowy do pracy, wystarczy przypisa¢ go do konta uzytkownika)

. nawigzanie potaczenia ze sterownikiem oraz zapis dowolnego parametru w czasie ponizej 3 sekund

. mozliwos¢ uruchomienia aplikacji www na serwerze fizycznym lub w chmurze

. praca w modelu potgczeniowym z serwerem, brak koniecznosci uzycia kart SIM z publicznym adresem IP
o synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS

. poprawki zataczen/wtaczen +/- 240 minut

. automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji www

. diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wej$¢/wyjs¢ oraz informacje statusowe sterownika
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rozbudowany poziom uprawnien typu administrator uzytkownik, obserwator oraz mozliwos¢ tworzenia
subkont w obrebie konta (urzgd miasta moze w obrebie swojego konta zaktadac subkonta dla wydzielonych
sterownikéw)

wbudowany system obstugi alarméw takich jak: alarm zaniku zasilania, alarmy zmiany stanu obwodéw
wejsciowych, alarmy parametréw sieci

archiwizacja alarmoéw oraz parametréw sieci na serwerze

obstuga globalnego zatgczania grup sterownikdw na podstawie natezenia oswietlenia

automatyczna zmiana czasu lato/zima (mozliwo$¢é wytgczenia zmiany czasu w przypadku wejscia ustaw
regulujgcych zmiane czasu)

poprawki zatgczen niezalezne dla lata i zimy

6 wyjs¢ niezaleznie programowalnych umozliwiajgcych wprowadzenie do 4 przedziatéow zatgczen (3 przerwy
nocne)

zatgczenia serwisowe wyjs¢ na (1/10/30 minut i na state), zdalne lub za pomocg przyciskdw na sterowniku

rejestracja zmiany stanu wyjsé

APl umozliwiajgce integracje systemu z innymi systemami otwartymi
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3. Schemat podtaczenia
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4. Praca ze sterownikiem

Sterownik ASTgsm dla ustawien fabrycznych jest gotowy do pracy. Po podtgczeniu zasilania wyjscia sterownika beda
zatgczane o zachodzie storca +15 minut, oraz wytgczane o wschodzie storica —15 minut. Czasy wschodu i zachodu

storica dla ustawien fabrycznych s dla lokalizacji miasta Warszawa.

Wszystkie parametry sterownika podlegajg konfiguracji. Do ich zmiany stuzy portal www na stronie www.astonline.pl.

W kolejnych punktach zostanie opisany sposdb konfiguracji sterownika.

4.1 Logowanie sie na konto

Aby zalogowac sie na konto nalezy wejs¢ na strone www.astonline.pl i wpisaé przyznane przez administratora hasto

oraz login.
IC ASTonline - Logowanie X - a X
« > C QO B nttpsy//astonlinepl kg o n @ 9 =

Zapomniates hasa ?

Po zalogowaniu sie pojawi nam sie lista sterownikdw przypisanych do naszego konta.

Tutaj mozemy sprawdzi¢ ktore sterowniki sg aktywne, zasilane oraz informacje o wschodzie i zachodzie stonca.

4.2 Legenda ikon

v v (%) i =

Aktywny Zataczony Nieaktywny Alarm zasilania Alarm wejscia
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4.3 Menu aplikacji

4.3.1 Sterowniki tabela
W zaktadce ,sterowniki tabela” znajdziemy dostep do wszystkich sterownikéw oraz mozliwos¢ potaczenia sie z nimi
lub podgladu ich parametréw co zostanie omdéwione w nastepnych punktach.

. ast Sterowniki w tabeli
@ | -l

Wszystkich : 277 Zasilanie : 485 , Wwschad : 07:04
BB sterowniki tabela Dostepne : 204 A Wejscia: 32 poy PoziomLx: 50 Gorowanie : 12:05
Niedostepne: 73 Prad - Zachéd : 17:07

9 Mapa

Lh Grupy sterownikéw

;
= A
A e > °/[® [~

\ Szukaj @
8 administaracja >
Status Numer sterownika Numer szafy Ulica Miasto Czas zalaczenia Czas wylaczenia
v AST-266 30.11.2022 15:27:32 30.11.2022 17:45:50 Potacz
v AST-267 30.11.2022 15:27:34 30.11.2022 17:48:55 Potacz
v AST-268 30.11.2022 15:27:30 30.11.2022 18:01:45 Potacz
8 AST-269 30.11.2022 15:27:29 30.11.2022 18:02:05 Potacz
v AST-270 28.01.2023 16:14:24 28.01.2023 19:04:02 Potacz
v AST-271 30.11.2022 15:27:31 30.11.2022 17:54:42 Potacz
v AST-272 30.11.2022 15:27:32 30.11.2022 12:03:19 Potacz

4.3.2 Sterowniki mapa
W kolejnej zaktadce ,,Mapa” mozemy sprawdzi¢ doktadne potozenie sterownikéw, uwzgledniajgc urzadzenia
aktywne, nieaktywne lub z potencjalnym problemem.

. ast Sterowniki na mapie
@ -l

= A
D | | @ A .
B8 sterowniki tabela e LN Szukaj Q

]

2 Grupy sterownikaw > Mapa Satelita Buchwato "1

A Alarmy 4
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4.3.3 Grupy sterownikéw

Zaktadka , Grupy sterownikdw” umozliwia nam tworzenie wspdlnych ustawien dla wielu

oo
oo Sterowniki tabela

sterownikdéw umozliwiajac proste integrowanie wielu urzadzen np. Na dtugiej ulicy.
® Mapa

Mozliwe jest réwniez weryfikowanie zaistniatych alarméw urzadzen w ponizej zaktadce

»Alarmy”

izl Konfiguruj grupe
] Utwérz/edytuj grupe

/A Alarmy >

4.3.4 Alarmy

- Zaktadka , Alarmy” pozwala na wyszczegdlnienie problemoéw konkretnych sterownikéw z
' podziatem na alarmy wejsciowe i alarmy zasilania oraz date i opis alarmu.

| E I 16.02.2023 17:26:33 AST-227 Skiodowskie] Powrot zasilania Skiodowskie] O Odznacz
| E I 16.02.2023 14:35:10 AST-227 Skiodowskiej Zanik zasilania Skiodowskie] O Odznacz

El Alarm ¥ wejsciowe

[?] Alarmy zasilania

Przycisk ,,0dznacz” stuzy do oznaczania alarmu jako przeczytany.

Status. Numer sterownika Numer szafy Ulica Miasto Cras zatacronia Cras wylaczonia

4.4 Menu sterownika

AST-248 30.11.2022 15:27:33 30.11.2022 180028 Polacz

Po potgczeniu sie ze sterownikiem w lewej czesci ekranu ukaze nam sie menu.
Po wyborze interesujacej nas pozycji mozemy zmienic¢ parametry sterownika.

W menu znajdujg sie takie zaktadki, jak: Przycisk umozliwiajacy

potfaczenie ze sterownikiem

. .t <| Konfiguracja sterownika
BIE

Statws sterownika :AST-260

Godzina
on

Data o o ( \

ol 1 111/

Wyjécia ABCDEF

on

OO0 on

Wejseiz 111213

on

o o=

sk eiao@ PN o

Bisira U Matczaka'

QUi
{agraeane® S .
. Status sterownika . Wyjatki - Data, czas i pozycja
. Program zataczen . Programowanie ASTgsm - Alarmy
. Poprawki zataczen

www.astsystem.pl | ast@astsystem.pl



http://www.astsystem.pl/

4.4.1 Status sterownika

. ast <| Konfiguracja sterownika
% ol

Status sterownika :AST-260

Godzina

WyiéciaABCDEF —

Wejssia 1 1213

wgrem @y PR Pk rarion @

@
@
PO = Rl L

Stadion Miejski

e ‘qlaz«‘**“o

Zakfadka ta zawiera informacje o sterowniku takie, jak:

e informacja czy sterownika ma sygnat GPS

e aktualna godzina

e aktualna data

e stan wyjsé

e  stan wejs¢

e pozycja geograficzna sterownika

e  zataczenia serwisowe
Mozliwe jest takze ustawienie trybu dziatania wyjs¢ w zaleznosci od naszych indywidualnych potrzeb.
Ustawienie ON oraz OFF warunkujg bezwzgledne dziatanie sterownika. Po okreslonym przez nas czasie
1/10/30 minutach, ustawienie powrdéci do trybu AUTO. Ten tryb sprawia, ze sterownik bedzie dziatat w trybie

ustawionym przez nas w odniesieniu do wschoddw i zachoddw stonca.
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4.4.2 Poprawki zatgczen

. Jwi ¢ Konfiguracja sterownika
@ |

Poprawki zataczen

Wyjécie A
1 wyjar Poprawka zalgczenia zima
Poprawka wyla
[+]
" Wyjécie B
® wma
Poprawka zalgczenia zima
Wyjscie C

Poprawka zalgczenia ima

8

Poprawka zalaczenia lato

Poprawka wylczeni
prawka 2alqczent
Paprawka wyljczenia lato

Poprawka zalczer

ia lato

W przypadku, gdy sterownik ASTgsm wykorzystywany jest do celéw oswietleniowych i wykorzystywane s3

czasy astronomicznego zatgczenia oraz wytgczenia — czasy te moga by¢ korygowane za pomocga poprawek.

Aby poprawka zostata zapisana konieczne jest nacisniecie przyciski ,,Zapisz”.

4.4.3 Program zatgczen

NsT =

. -
@

€| Konfiguracja sterownika

Przedzialy zataczert
Wyjscie A

T1 Start

T1 Stap

T3 Start 00.00

T3 stop 0000

Wyjscie B

T4 Start

T4 Stop

T3 Start 00:00

Tagmn

Sterownik ASTgsm umozliwia wprowadzenie

wyijscia.

= Astro

= Astro

do czterech

2 Start

12 Stop

T4 Start

T4 Stop

przedziatéw zatgczen niezaleznie dla

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00:00

00:00

i v
©| Dam
© DOam
© Oas
O Ast
apisz
(@ O Astro
)| Ohsto
)| Ohste
A Aeten

kazdego
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4.4.4 Wyjatki

. i €« Konfiguracja sterownika
&

Wyjatki
Wyjatek 1 ~
1 Wyjatek aktywny 1 Wyjatek powtarzalny OaO0B0cODOEDF Data =
Q a
T start 00:00 ® O Astio 2 Start 0000 ® O Astro
® oa
A slarm T Stop. 00:00 ® 0 Asuo T2 Stop 00:00 ) 0 Astre
T3 st 00-00 C] 0 Astro T4 start 0000 ® O Astro
® Mapa T3 stop 00:00 © O Astro T4 Stop 1000 © 0 st
Mapa
Zapis
Wyjatek 2 ~
O Wysatek aktywny [ Wyiatek pawtarzainy Os0e0cOpOEOF Data =
T1 Start 00:00 C] 0O Astro T2 Start 00:00 @ O Astra

W sterowniku ASTgsm mozna wprowadzac do 10 wyjgtkdw zatgczen. Wyjatek zatgczen dla sterownika ASTgsm
nalezy rozumiec jako zestaw przedziatéw zataczen ktéry zostanie uzyty jednorazowo dla okreslonej daty. Po

ukonczeniu zadania sterownik powrdéci do dziatania pierwotnego.

4.4.5 Programowanie ASTgsm

. jwi < Konfiguracja sterownika
@ o

Programowanie ASTdim

Wyjscia pogramuace A OB Oc O OE OF

B wyat P1 Start 0000 ®

P15top 00.00 c)
© Data & Czas & Pozyca Pimoc | 1 .
PN

Przedzial aktywny (]

P2 start 0000 ®

® mapa P2 Stop 00:00 ®

L l
2 moc 100

Przedzial aktywny (]

Pase oogo ®
Pason | oo ®
Pamoc | 100 .

Gdy w obwodzie mamy zamontowane oprawy z inteligentnymi reduktorami mocy ASTgsm za pomoc3 tej

zaktadnik mozemy zmienié¢ harmonogram redukcji oswietlenia.
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Przykladowa zmiana mocy oprawy w przedziatach czasowych

100%

Ta%

25%

17:00-21:30  21:30-24:00 240002156 02150800  05:00-08:00

W tym celu nalezy zaznaczy¢ wyjscie do ktdrego podfaczony jest obwdd oraz wybraé czas i poziom mocy
opraw. Aby zmiany zostaty zapisane konieczne jest klikniecie przycisku ,,Zapisz”. ASTgsm umozliwia ustawienie

do pieciu progdéw redukcji mocy.

4.4.6 Data, czas i pozycja

Data & Czas & Pozycja ®
Ar status sterownika
b Poprawki zataczen R . ;
Godzina Data Pozycja geograficzna
. - P — S i
O program zaiaczen 01:13:54 ® 17.02.2023 ] Zapisz ! P e .
Mapa Satelita -
B wyjatki o
¥
Kebab Promyk Q s
Q Programowanie ASTdim Strefa 9 ’ Stadion Miejski
- ~ S 1 i Zapisz
@ Data & Czas & Pozycja v \ v B OSiR°
\ 1 gecioh
A marmy > ; guafw;:) PO Rzymskokatolicki o Karczma Pod Sukulem@ 4% i
N anku\Polskiego 3 -
Zmiana czasu s\ Y ; —
\ D 5 Py oone™® T F
Uwzgledniaj zmiang czasu Zapisz - % Apteka MEUSSA° o eorvgn |
3 /
BB sterowniki tabela ‘kike?eq’ ® i CHQEEEs
Myzeun Zlemi Royal Maxx Kebab 0 Salon Kosmetyczny "%‘ -
Sokslskie) —Grogziehska- Nefretete w Sokblce.. %,
@ Mapa Czas z GPS Google " SkrétyKlawiszowe  Dane do Mepy ©2023 Google  Warunki Koraystania z programu
j Zapisz
O Grupy sterownikéw > Urizglednia] czas . Diugos¢ 2350
>
oo Pozycja z GPS et =
# Administaracja > ’
Uwzgledniaj pozycie Zapisz Zapisz

W tej zaktadce mozemy recznie zmieni¢ date, czas, strefe czasowg i pozycje sterownika a takze ustawic

sterownik aby nie zmieniat czasu z zimowego na letni i odwrotnie.
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4.4.7 Alarmy

(U Program zataczen

& Wyijatki
Q  Programowanie ASTdim ¥] Alarm aktywny
o+
® Data & Czas & Pozycja
0 +
5 2 [min]
ol + S
Y Alarmy lani
army zasilania D %
& Alarmy niedostepnosci T
ol +
# Alarmy poboru mocy
4 Alarmy pradéw al o+
A+Alarmy napieé¢
D +
Wejscie nieaktywne
gzlr: Sterowniki tabela Zapisz
)] Mapa
) Grupy sterownikéw > Wejscie 12 R
W tej zaktadce mozemy wigczy¢ powiadomienia o alarmach:
Zasilania Wejsciowych Niedostepnosci Poboru mocy Pradéow Napiec

oraz wpisa¢ numer telefonu na ktéry bedg nam przychodzié¢ powiadomienia SMS w przypadku pojawienia sie alarmu.
Alarm wejsciowy

Alarm pojawi sie w momencie zamkniecia obwoddw na wejsciu urzadzenia na dtuzej niz ustawiony przez nas czas

dopuszczalny np. 5min

Wejscie I1 A

O Alarm aktywny

A
5 i [min]

Waejscie aktywne

Wejscie nieaktywne

Zapisz
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Alarm zasilania

Alarm pojawi sie w przypadku gdy nastgpi zanik zasilania na dtuzej niz ustawiony przez nas czas dopuszczalny np. 5min

Alarmy zasilania

[ Alarm aktywny

i
5 £ min]

Zanik zasilania

Powrot zasilania

Zapisz

Alarm niedostepnosci

Alarm pojawi sie w przypadku gdy sterownik pozostanie niedostepny na dtuzej niz ustawiony przez nas czas

dopuszczalny np. 5min

Alarmy niedostepnosci

[J Alarm aktywny

5 i)

Zapisz
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Alarm poboru mocy
Alarm pojawi sie w przypadku gdy pobdr mocy przekroczy ustalong przez nas dolng lub gérng granice dopuszczalng.

Alarmy poboru mocy

[ Alarm aktywny

10 £ min]

0 w)

Zapisz

Przekroczona gorna wartosc mocy cafkowitej

Przekroczona dolna warto$c mocy catkowitej

Alarm pradéw

Alarm pojawi sie w przypadku, gdy warto$¢ natezenia pradu bedzie przekraczat ustalong przez nas granice

dopuszczalng przez okreslony przez nas czas.

Alarmy pradoéw na fazach L1 - L3 Faza L1 Faza L2 Faza L3

O Alarm aktywny

10 2 Imin]
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Alarmy napieé

Alarm pojawi sie w przypadku, gdy warto$é napiecia pragdu bedzie przekraczat ustalong przez nas granice dopuszczalng

przez okreslony przez nas czas.

Alarmy napie¢ na fazach L1 - L3 Faza L1 N Faza L2 ~ Faza L3

[0 Alarm aktywny

O + [ Alarm aktywny 0 Alarm aktywny [ Alarm aktywny
O «+
a
10  [min]
o« 0 \J] 0 i 0 ]
0o +
0 ™M 0 ™ 0 Y]
O +
0 ™ 0 ™ 0 ™
o+
0o+
Przekroczona goma Przekroczona goma Przekroczona goma
wartosé wartosé wartosé
Przekroczona doina Przekroczona doina Przekroczona doina
wartosé wartosé wartosé

Zapisz

4.5 Szczegoty sterownika
Szczegdty sterownika mozemy otworzyé za pomoca przycisku.

Znajdujgcego sie obok ikony aktywnosci sterownika.

y/ AST-177

Po jej nacisnieciu trafimy do panelu ,,Parametry sterownika”.

.ﬂSt < | Szczegbly sterownika
& -l

Paramatery sterownika

oo
00 Sterowniki tabela

M Mapa Dane podstawowe | Pozycja Stan wyji¢  Alarmy wejiciowe  Alarmy zasilania Prad - Napiecie
G Grupy sterownikéw i
- i IMEI 865067029099325
{g} I , Numer sterownika AST-177
Numer szafy Numer szafy
Ulica Swierkowa
Miasto Swidnik
Telefon 8988228066602552772
Nick Nick
Opis Rég éwierkowe; z Traugutia

Aktualizuj

W otwartej przez nas zaktadce odczytamy podstawowe dane kazdego sterownika
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Mozemy réwniez ponownie odczytac jego doktadng pozycje podang rowniez w dtugosci i szerokosci geograficznej w

zaktadce ,Pozycja”.

Paramatery sterownika

dstawowe Pozycja 3 j$¢ A e r Prad N e W
Dlugos¢ 2269
Szerokosc 5122
= Szkota Podstawowa nr 4 g
I "Magia Szycia” o A4 N L es &
Mapa Satelita 19 = ustugi krawieckie. § Szpital SPZ0Z Ogolnoksztatc: ¢ a4 .
irma Handlowa S % |
i NAREX Adam Narejko Kreta g & w Swidniku A4
2 Pub Pizzeria La Scala &
9 8 Nocna i Swm(sczna@
A 2 Wing Opieka Zdrowotna
Las Ogmd@ 8 CNego pye anlor- Mario Kola Felgi VB 8
5 £ A ' @ Nie f
| 2 S & - Kino Lot Swidnik 9 podleglos'c,
2 2 Ian's/awa st & CM Luxmed Sp.z.0. 09
Drewutnia Um 9 3 952ic, O Odkoyy,
2 King Doner Kebab a
g 9 e Q Bellh Vita - Sidnik Amn@ O .
Plac zabawo Koscict Osy
(=] Rzymskokatolicki pw.
ars2ay
ZlokalizujMnie.pl Zabka ka A Finezja. Cukiernia x@
dP/Igumk/ hotel. Buchajska P )
2 Swierkowa Urzad Miasta Swidnik
5
S <
3 a J A (] 2 £ x
& », RESTAURACJAED 1S £
Radosé & a "ekng SMAKOSZ ¥ (5 & » Sad Rejonowy
Kasztanowa 5 cnodnid Lublin-Wschéd
5 : er2®
Googl % # 2Y (> otorsol aan oW s VaRm:
oogle < Rrzozowa Yeso,. Rorw Skiity Klawiszowe  Dane do Mapy ©2023 Google "Warinke kit=y ihia 3 Hrogr st

Aktualizuj

Nastepnie bedziemy mogli aktualny i przeszty stan wyjs¢ z doktadnym czasem zatgczen w zaktadce ,,Stan wy;jsc”.

Paramatery sterownika

Dane podstawowe Pozycja Stan wyjsé Alarmy wejéciowe Alarmy zasilania Prad - Napigcie Pobér mocy

Data

16.02.2023 17:04:56
16.02.2023 06:21:44
15.02.2023 17:03.08
15.02.2023 06:23:38
14.02.2023 17:01:20
14.02.2023 06:25:31

13.02.2023 16:59:32

ON NON NON NON Ji
ON NON NON NON JL
ON NON NON NON JU
ON NON NON NON JU
oN NON NOX NON JL
C0e 00000 e-

13.02.2023 06:27:23

_H«n2345575910

789 items in 99 pages w

[ Page size: g

Jesli sterownik dziata poprawnie nie znajdziemy zadnych danych w zakfadce ,Alarmy wejsciowe” oraz ,Alarmy

zasilania”.

Paramatery sterownika

Alarmy wejiciowe Alarmy zasilania Pobér mocy

Dane podstawowe Pozycja

Data Nazwa wejscia Opis alarmu Stan wejscia

No records to display.
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W zaktadce ,,Prgd — Napiecie” mozemy w wybranym przedziale czasowym odczytac pobdr pradu oraz jego natezenia.

Pararmalery sterowmika

anil |4

= |
= |
e Y e . e
Dostepna jest rowniez opcja wyeksportowania danych do programéw | B R

Exel, CSV oraz Word

Data Napiecie L1 [V] Napiecie L2 [V] Napiecie L3 [V] Prad L1 [A] Prad L2 [A] Prad L3 [A]
osnen 243,29 244,95 244,33 8.19 7.07 0
Soanee 242,97 245,08 244,71 8,19 7.07 0
oaes 242,99 244,5 244,1 8,21 7,08 0
orasn 242,62 244,13 244,32 8,21 7.00 0
Sooner 243 244,5 243,04 8.2 7.07 0
o 242,9 244,24 244,29 8.21 7.08 0
e 242,78 244,04 243,36 8.2 7.07 0
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Analogicznie te same czynnosci mozemy wykonaé w zakfadce ,,Pobdér mocy”.

Paramatery sterownika

Zakres filtrowania:

[k]

Moc czynnalActive power

z ostatnich

od 2023-01-17

MGeneruj wykres

4500

4000 '

3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

0
14-02-2023 15-02-2023

Data

17.02.2023 00:46.58
17.02.2023 00:36.56
17.02.2023 00:26.55
17.02.2023 00:16:53
17.02.2023 00:06:51

16.02.2023 23:56:50

=

Dni

<

do 2023-02-17 [}

15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 16-02-2023

== Moc czynna

Moc czynna [kW]
370716
3705,12
3708,96
370716
37044

3708

16-02-2023 16-02-2023 16-02-2023

Moc bierna QL1 [Var]

198432
1981,56
1986
198492
1985,28

1985,88

17-02-2023

Moc bierna QL2 [Var]

172284
1723,56
1722,96
1722,24
1719,12

172212

Filtruj

[ 4 = |

Moc bierna QL3 [Var]

0
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